
Area Requisito
Ditte individuali / 

imprese familiari

Aziende fino a 10 

addetti

Aziende oltre 10 

addetti

Valutazione e 
Prevenzione

Nomina Resp Servizio 

Prevenzione e Protezione 

(RSPP)

No Si Si

Formazione del RSPP
Il titolare può frequentare 

un corso
Si Si

Valutazione rischi No
Sì, autocertificazione fino 

2012
Si, documentata

Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI)
Si Si Si

Attrezzature / Macchine a 

norma
Si Si Si

Medico Opzionale Si SiMedico Opzionale Si Si

Rappresentante del 

Lavoratori per la Sicurezza 

debitamente formato e 

consultato 

No Si Si

Area Requisito
Ditte individuali / 

imprese familiari

Aziende fino a 10 

addetti

Aziende oltre 10 

addetti

Pronto soccorso
Formazione addetti per 

Pronto Soccorso
No Si Si

Pacchetto / Cassetta di 

Medicazione
Pacchetto e telefono

Pacchetto / Cassetta e 

telefono
Cassetta

Mezzo di comunicazione 

per chiedera aiuto
Telefono cellulare Telefono cellulare Telefono cellulare



Sorveglianza sanitaria in 

presenza di agenti chimici, 

fisici, biologici, 

movimentazione manuale 

dei carichi

Consigliato Si Si

Area Requisito
Ditte individuali / 

imprese familiari

Aziende fino a 10 

addetti

Aziende oltre 10 

addetti

Prevenzione incendi Formazione antincendio Si Si Si

Estintori Consigliato Si Si

Serbatoio gasolio a  norma Si Si Si

Certificato prevenzione 

incendi

Area Requisito
Ditte individuali / 

imprese familiari

Aziende fino a 10 

addetti

Aziende oltre 10 

addetti

Necessario per serbatoi gasolio oltre 9000 litri, generatori di calore oltre 

100.000 Kcal/h, cumuli di legna o paglia oltre 50 t, impianti per l’essiccazione 

dei cereali e di vegetali  con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto 

essiccato

Area Requisito
imprese familiari addetti addetti

Luoghi di Lavoro Impianto elettrico Si Si Si

Locali, scale, fienili a norma Consigliato Si Si

Illuminazione di sicurezza, 

cartellonistica
Consigliato Si Si

Schede di Sicurezza Si Si Si

Servizi per i lavoratori No Si Si

Area Requisito
Ditte individuali / 

imprese familiari

Aziende fino a 10 

addetti

Aziende oltre 10 

addetti



Appalti 
Verifica l’idoneità tecnico 

professionale delle imprese 

appaltatrici 

Riportare nel contratto il 

costo della sicurezza 

DUVRI 

In caso di appalto deve essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenza.

Non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici, ai 

servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai 

lavori la cui durata è inferiore ai due giorni, sempre che essi non vi siano rischi 

legati a agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o a quelli 

dell’’allegato XI. (Lavori con sostanze chimiche o biologiche per i quali è 

Criteri per verificare l'idoneità tecnico professionale:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori 

autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 

dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/00.

CANTIERI EDILI: riferimento allegato XVII (idoneità tecnico professionale)

Nei singoli contratti si devono indicare i costi delle misure adottate per 

eliminare oppure, ove questo non sia possibile, ridurre al minimo i rischi 

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

dell’’allegato XI. (Lavori con sostanze chimiche o biologiche per i quali è 

richiesta la sorveglianza sanitaria; Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, 

etc.).


